Sempre trabalho sobre reminiscéncias
das minhas vivéncias com a matéria.
Diria, assim, que a matéria e o meu cor-
po, integrante dela, constituem a matriz
das minhas criagoes plasticas.

Em “Evocacdes d’agua sobre a terra”
exploro as minhas vivéncias de agua per-
correndo a terra.

A agua, nos seus movimentos sobre a
terra, modela-a, manifestando a propria
energia nas incisoes, nos sulcos da sua
passagem.

Todavia, estes sentidos nao sao literais,
revelam-se apenas no ambiente metafori-
co, como deve acontecer no significar
da poética, da arte.

A ordem dos significados da obra plastica
nao é a da linguagem verbal. Nunca o
significado de uma obra de arte pode
ser plenamente explicitado pela palavra.
Se o fosse, ela esgotar-se-ia nessa cir-
cunstancia.

Nas “Evocacoes d’agua sobre a terra”
as relagoes espaciais entre os dezassete

elementos que constituem a obra estru-
turam os planos da correspondente per-
cepgao.

Os cheios e os vazios suscitam energias
que favorecem uma visao dinamica es-
truturada nos movimentos do corpo e
do olhar de quem frui da obra.

O espectador entra na escultura, envolve-
-se nela, torna-se parte integrante da
obra. Fruidor e obra tornam-se um.

E que a percepcao do estético faz-se
pela deslocacao do espectador no es-
paco da obra, pelos movimentos do cor-
po e do olhar.

A percepgao, aqui, é haptica, isto &, de-
senvolve-se pelas sinestesias dos olhos
e da pele, que a mente afere através
de referentes culturais que o espectador
transporta consigo e se reportam a aqui-
sicbes anteriores a esse momento de
coincidéncia e criacao artisticas.

Escultor Alberto Carneiro
10 de Fevereiro de 2004
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A ESTRATEGIA DE VALORIZAGCAO ORGANICA DA LIPOR

CENTRAL DE VALORIZACAO ORGANICA

CARACTERISTICAS PRINCIPAIS DA CENTRAL DE VALORIZACAO ORGANICA

A Lipor — Servico Intermunicipalizado
de Gestao de Residuos do Grande
Porto é a entidade responsavel pela
gestao, valorizagao, recuperagcao e
destino final dos residuos sélidos ur-
banos produzidos pelos oito Municipios
que a integram: Espinho, Gondomar,
Maia, Matosinhos, Porto, Pévoa de Var-
zim, Valongo e Vila do Conde.

A Valorizagao Orgénica, através da
Compostagem, tem sido, desde a cria-
¢ao da Lipor, em 1982, uma das prin-
cipais componentes da politica de
gestao integrada de residuos sélidos.
A compostagem da fracgado organica
dos residuos constitui uma forma de
valorizacao de grande importancia nas
politicas de gestao de residuos soélidos.

A Valorizagao Organica, no caso do
Sistema Lipor, € assegurada através
de uma instalagao de compostagem
com uma capacidade anual de proces-
samento de 60 000 toneladas de
residuos organicos, tendo associada
a implementacao de circuitos de re-
mocao da fraccao organica, comple-
mentada por iniciativas locais de com-
postagem caseira (projectos “Horta da
Formiga”, “Horta & Porta” e “Horta na
Escola”).

A qualidade, quer na selecgao criteriosa
da matéria organica a compostar, quer
ao nivel do composto produzido, as-
sume particular importancia, sendo
fundamental para a viabilidade e suces-
so de todo o projecto de Valorizagao
Organica da Lipor.

Por Gltimo, a aplicagao da matéria or-
ganica (nomeadamente a partir da utili-
zacao de correctivos organicos, Com-
posto) no solo traduz-se em importan-
tes beneficios, nomeadamente pela
melhoria das caracteristicas do terreno
(porosidade, capacidade de retencao
da agua) e como agente de prevencao
da degradagao dos solos, contribuindo,
de uma forma eficaz, para a minimiza-
¢ao da erosao, compactacao, saliniza-
cao e desertificacao desses espacos.

¥V Implementacao de Circuitos de Reco-

Iha Selectiva da Fraccao Biodegrada-
vel - a estratégia da Lipor:

Para se garantir uma excelente quali-
dade do produto final composto & fun-
damental encaminhar para composta-
gem residuos com um elevado teor em
matéria organica, o que pressupde, des-
de logo, a impossibilidade de recepcgao
de residuos indiferenciados na nova
Central de Valorizagao Organica.

Assim, e de forma a cumprir esse objec-
tivo, a Lipor identificou quatro principais
fluxos de residuos organicos:

Residuos verdes (jardins, parques,
cemitérios);

Restaurantes e similares (estabeleci-
mentos hoteleiros, bares, cantinas);
Mercados, cooperativas agricolas, cen-
tros de distribuicao de produtos hor-
tofruticolas;

Fraccao putrescivel proveniente dos
circuitos de recolha selectiva porta-a-
-porta (domicilios).

V Estratégia desenvolvida para o sector

da Restauracao (e estabelecimentos
similares, tais como cantinas):

Identificagcao, por municipio, de todos
os estabelecimentos;

Realizagao de inquéritos junto dos
estabelecimentos para identificacao
das praticas e rotinas (producao de
residuos, tipo de separacao efectuada,
tipo de recolha, horéarios de funciona-
mento, localizagao, nimero de refei-
coes servidas, etc.);

Distribuicao de contentores apropria-
dos (cor castanha, com tampa e pedal)
para a deposicao selectiva da frac¢ao
putrescivel (50 a 240 litros);
Definicao e implementacgao dos circui-
tos de recolha selectiva;

Realizagcao de Campanha de Comuni-
cacao e Sensibilizacao;
Disponibilizagao de linha gratuita tele-
fonica para apoio, esclarecimento de
dividas e gestao de reclamagdes;

7 Realizacao de acc¢oes de continuidade

(sensibilizacao/informacao), abrangendo

a totalidade dos estabelecimentos alvo
da Recolha Selectiva;

8 Realizagao de inquéritos de satisfagao

(levantamento das vantagens, cons-
trangimentos do servico prestado, de-
finicao de accoes de melhoria).

'V Estratégia desenvolvida junto dos Mer-

cados, Cooperativas Agricolas e Centros
de Distribuicao de Produtos Frescos:

A recolha selectiva da frac¢ao organi-
ca junto dos Mercados, Cooperativas
Agricolas e Centros de Distribuicao
de Produtos Frescos (frutas, legumes,
flores, etc.) irad abranger diversos Mer-
cados (média/grande dimensao), su-
per/hipermercados, além das varias
cooperativas agricolas localizadas nos
municipios da Lipor.

A deposicao e recolha selectiva da frac-
¢ao organica nestes recintos é efectu-
ada mediante a utilizacao de conten-
tores fechados de média/grande ca-
pacidade (800 litros — 15 m?), sendo
a frequéncia de recolha estabelecida
de acordo com a quantidade de residu-
os produzida. Todo o projecto & com-
plementado com uma vasta ac¢ao de
comunicagao e sensibilizagao junto
dos produtores.

V Estratégia desenvolvida junto dos

Domicilios:

Outro projecto em curso — recolha
selectiva da fraccao organica nos
Domicilios, esta a ser desenvolvido,
abrangendo edificios com compartimento
de residuos ou zonas de moradias.

A deposicao dos residuos organicos,
no interior dos domicilios (cozinhas) é
efectuada através de contentores indi-

viduais de pequena capacidade (10
litros), enquanto que nos compartimen-
tos de residuos sao colocados conten-
tores de maior capacidade.

Tal como nos restantes projectos, es-
tas iniciativas sao acompanhadas por
Campanhas de Comunicacao desen-
volvidas especificamente para a popu-
lagao abrangida, além da disponibiliza-
¢ao de uma linha gratuita de aten-
dimento telefénico para informacao
e esclarecimento de davidas dos uten-
tes deste projecto inovador.

Residuos
Organicos

Colocar:
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Estratégia desenvolvida para os Resi-

V¥ duos Verdes:

No que diz respeito a recolha selectiva
de Residuos Verdes, a estratégia da
Lipor contempla a deposicao efectuada
através dos 22 Ecocentros e de circui-
tos especificos, quer camararios quer
de entidades privadas (empresas de
jardinagem, etc).

Paralelamente, a Lipor langou um pro-
jecto-piloto de aproveitamento para
compostagem das flores provenientes
dos cemitérios. Assim, foi concebida
uma linha de triagem dos residuos
resultantes dos cemitérios, permitindo
0 aproveitamento das flores, apds sepa-
racao dos restantes contaminantes
(velas, ceras, embalagens de deter-
gente, etc).

A nova Central de Valorizacao Organica
da Lipor, que ocupa uma area total de
implantacao de 40 mil metros quadra-
dos, permite valorizar cerca de 60 mil
toneladas/ano de matéria organica prove-
niente da recolha selectiva de residuos
biodegradaveis (residuos alimentares e
residuos verdes), traduzindo-se na pro-
ducao de cerca de 20 mil toneladas/ano
de correctivo organico (composto) de
elevada qualidade.

A nova unidade de compostagem iniciou
a sua actividade em Outubro de 2004,
compreendendo, em termos proces-
suais, quatro operagdes basicas:

Preparacao da mistura a compostar
(tratamento mecanico)

Compostagem e maturagao

Afinacao do produto

Armazenamento e ensacagem

Esta unidade, totalmente fechada, dis-
tribui-se por dois edificios com autonomia
funcional, mas articulados entre si:

Edificio Administrativo, onde se concen-
tram todos os servigos administrativos
e sociais, bem como um auditério e um
laboratério de apoio;

Edificio do Tratamento Mecéanico, Biol6-
gico, Maturagcao, Armazenagem e En-
sacagem.

V¥ Combate aos distiirbios ambientais:

0 caudal total de ar a desodorizar é de
410 000 Nmé/h. O tratamento & feito me-
diante um processo de lavagem e biofil-
tracao (area total do biofiltro: 3 130 m?).
0 sistema de biofiltracao proposto con-
fere uma elevada flexibilidade ao sistema
de desodorizagao, uma vez que, para
além de permitir obter elevados niveis
de tratamento do ar contaminado, asse-
gura uma grande capacidade de regu-
lagao e de intervengao, o que torna o
sistema altamente fiavel. Com este sis-
tema de tratamento integral do ar em
circulagao no interior dos edificios asse-
gura-se, assim, a nao emanacao, para
o exterior, de odores desagradaveis.

A exaustao para o exterior dos gases
tratados é assegurada por um conjunto

de trés condutas verticais e ventiladores
axiais, conseguindo-se, assim, uma rapi-
da e eficiente dispersao do ar tratado.

0 tratamento de efluentes liquidos prove-
nientes das zonas de apoio ao processo
(refeitério, balnearios, wc’s) é efectuado
numa ETAR compacta. Esta ETAR serve
todo o complexo Lipor, garantindo-se
assim, o tratamento integral dos eflu-
entes domésticos gerados nos varios
edificios.

Os efluentes gerados durante o processo
sao reutilizados, apés um tratamento
prévio, evitando-se assim, a sua descar-
ga na rede de drenagem projectada para
os restantes efluentes.

A minimizagao do ruido e das vibragoes
€ totalmente assegurada por variados
sistemas de protecgao ambiental, nomea-
damente mediante a utilizagao de mate-
riais de construcao apropriados e pelo
recurso a técnicas construtivas inovadoras.

O funcionamento dos diversos equipa-
mentos (tapetes transportadores, siste-
mas de carga/descarga, processo de
compostagem, ventilagao, etc.) é total-
mente automatizado através do recurso
a sistemas tecnoldgicos evoluidos, que
asseguram o controlo e optimizacao de
todos os parametros influentes no proces-
so de compostagem, assim como das
condigoes ambientais dentro da insta-
lagao.

Capacidade da Central

Tratamento: 60 000 toneladas/ano, de
residuos organicos (alimentares, verdes)
Producao de composto: 20 000 tonela-
das/ano.

Linha de processo

'V Recepcao
Plataforma rebaixada, com pavimento ven-
tilado, em edificio fechado e depressionado;
Separagao efectiva entre a zona de transito
das viaturas (Cais de Descarga) e a zona
de deposicao dos residuos;
Zonas de descarga por tipo de residuos;
Area para recepcao de residuos: 480 m?
(capacidade de armazenamento para trés
dias).

'V Tratamento Mecanico Primario
e Secundario
Crivos (150 mm e 60 mm), separagao ma-
gnética e destrocador para residuos verdes.

'V Alimentacao dos Tineis
Automatica/mecanica.

'V Compostagem
18 tlneis (12 taneis seguidos de mais 6
thneis de pos-compostagem);

Controlo do processo por sondas de tem-
peratura e de oxigénio;

Pavilhdo com dupla cobertura para controlo
das condicoes térmicas no interior da nave;
Lamina de agua (20 cm de altura) sobre a
cobertura dos tdneis para controlo da tem-
peratura.

'V Maturacao
Nave com pavimento ventilado.

V Afinacao
Separagao magnética, crivo (spanwelle-
screen) com abertura de 10 mm e uma
separagao de materiais leves e pesados
(Windshifter balistic separator).

'V Armazenamento e Ensacagem
Area de armazenamento de 6 700 m?2;
Sistema de ensacagem (sacos de ca-
pacidade variavel) e paletizagao;
Sistema de ensacagem em “big bags”;
Linha de Peletizagao.

'V Tratamento dos Odores
Caudal de ar a tratar: 410 000 Nm3/h;
Tratamento do ar contaminado: dois la-
vadores de ar com uma capacidade uni-
taria de 200 000 Nm®/h seguido de sis-

tema de biofiltragcao com uma area total
de 3 130 m?, constituido por 18 secgoes
de biofiltro, tendo por meio de enchimento
raizes de madeira;

Sistema de exaustao do ar tratado cons-
tituido por trés condutas verticais equi-
padas com ventiladores axiais.

Qualidade do composto

Pelas suas caracteristicas de compo-
sicao, resultantes das matérias-primas
utilizadas e das tecnologias empregues
no processo de compostagem, 0 novo
correctivo organico € um produto de
elevada qualidade, vocacionado para ser
utilizado em culturas horticolas, vinha,
floricultura, jardinagem e fruticultura.

Qualidade do produto final

Temperatura maxima < 35°C
Teor em matéria organica > 40%
Humidade < 40%

pH 6,0 - 8,6

Grau de finura < 10 mm

1
Vista dos residuos organicos na zona de
recepcao de residuos.

2
Vista da tremonha (sistema de alimentagao
do tratamento mecanico).

3
Vista do crivo rotativo de 150 mm do equipa-
mento de processo do tratamento mecanico.

4
Enchimento de um tlnel com residuos organicos.

5
Vista do esvaziamento de um tlnel com o equi-
pamento automéatico de descarga dos tlneis.

6
Vista de um ventilador dos tineis localizado
no corredor técnico.

7
Vista de crivo de 60 mm do equipamento de
tratamento mecanico.

8
Vista do produto final (composto) na zona de
maturacao.

9
Composto colocado na zona de armazém.



